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REGLAMENTACIÓN DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA BUENAVISTA Y SUS 

TRIBUTARIOS 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento corresponde al informe definitivo desarrollado dentro del Programa II 
ñGesti·n Integral del Recurso H²dricoò del Proyecto 3 ñAdministraci·n y sostenibilidad del 
Recurso Hídricoò,  correspondiente a la Meta 5 ñCorrientes hídricas reglamentadas con relación 
a las cuencas hídricas priorizadas en el plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río La 
Viejaò, del Plan de Acción 2007-2011 de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. 
Inicialmente la corriente hídrica del río Espejo fue priorizada para su reglamentación; sin 
embargo y luego de análisis y consultas respecto a su uso, se decidió por parte del Concejo 
Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, reemplazarla  por la quebrada 
Buenavista teniendo en cuenta que ésta abastece de agua al acueducto del municipio de 
Quimbaya y parte de la zona rural del municipio de Filandia. 
 
Considerando que la disponibilidad de agua está afectada por factores naturales y antrópicos, y 
la interacción hombre-naturaleza afecta la cantidad de agua disponible, se hace entonces 
necesario incluir reducciones sobre la disponibilidad total del agua con miras a mantener la 
funcionalidad ecosistémica de las fuentes abastecedoras de agua (IDEAM, 2004). De acuerdo 
al último informe del 2010 publicado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
relacionado con la oferta y demanda de la quebrada Buenavista, se obtuvo que ésta posee un 
índice de escasez de 11.76%, que corresponde a un índice de escasez moderado según el 
rango de valores del Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales  (IDEAM), justificando la 
necesidad de reglamentarla.  
 
Dado lo anterior, el actual documento va encaminado a la adecuada planificación de la 
quebrada Buenavista y sus Tributarios, enfocado en la cuenca alta, teniendo especial énfasis 
en la quebrada Bambuco por encontrarse allí identificada un importante consumo de agua por 
parte del Comité de Cafeteros del Quindío y estar localizada aguas arriba de la bocatoma que 
surte de agua potable al municipio de Quimbaya (tributario de la quebrada Buenavista). Así 
mismo, por medio de la aplicación del Balance Hídrico se identificaron  los caudales que 
discurren sobre el cauce principal de ambas quebradas (Buenavista y Bambuco) basados en la 
diferencia entre precipitación y evapotranspiración, calculados usando metodologías adoptadas 
en Colombia y apoyados en información hidroclimatológica perteneciente a la zona de estudio, 
para posteriormente evaluar las actuales concesiones de agua otorgadas sobre la quebrada 
Buenavista. 
 
El presente documento está dividido en cuatro capítulos que describen uno a uno las etapas 
que involucran la construcción del documento de reglamentación. De esta manera, el primer 
capítulo describe aspectos importantes como son: objetivos, alcance y marco normativo del cual 
se establecen los lineamientos necesarios para la ejecución y puesta en marcha de la 
reglamentación de corrientes en Colombia. Partiendo de información secundaria, el segundo 
capítulo hace un breve resumen de los componentes principales de la corriente en estudio, 
evaluada como microcuenca, donde se resaltan aspectos importantes como su localización, 
población, red hidrográfica, usos del suelo, clima y demás. El tercer capítulo, tiene como 
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finalidad la obtención de la propuesta de distribución de caudales orientada dentro de la oferta y 
demanda; esta última establecida como total otorgada por concesión de agua sobre la fuente 
principal (quebrada Buenavista). Finalmente, el cuarto capítulo, presenta las conclusiones 
obtenidas o planteadas durante el proceso de reglamentación. 
 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo General 
 

¶ Elaborar el proyecto de reglamentación del uso de las aguas de la quebrada Buenavista y 
sus tributarios. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

 
¶ Estimar la oferta hídrica para la microcuenca de la quebrada Buenavista y establecer la 

disponibilidad del recurso hídrico por tramos de la corriente principal, considerando caudal 
ecológico y estado de calidad de agua.  
 

¶ Establecer la demanda actual existente, para así identificar acciones de regulación y 
reglamentación.  

 

¶ Elaborar propuesta de distribución de caudales para la quebrada Buenavista.  
 

 

1.2 ALCANCE 
 
Los procesos de reglamentación de corrientes, tienen por objeto definir la distribución del 
recurso hídrico de una corriente, teniendo en cuenta que el agua es el recurso que favorece o 
limita el desarrollo de una región, donde su inadecuada administración, puede llegar a 
consecuencias tales como declarar en agotamiento una fuente hídrica, reduciendo toda 
posibilidad de nuevas concesiones lo cual implica redefinir el actual uso sobre ella clausurando 
o limitando las ya establecidas y aplicando restricciones de acuerdo a la época climatológica 
que se dé el caso de menor oferta. Igualmente se aplica, si al disponerse de poca oferta se vea 
afectada la calidad del mismo. 
 
El proceso de reglamentación para la quebrada Buenavista se concentrará en dos zonas de 
gran importancia hídrica identificadas en la cuenca alta donde se hallan localizadas la bocatoma 
para el acueducto del municipio de Quimbaya y aguas arriba de éste, su tributario la quebrada 
Bambuco. 
 
Para la cuantificación de la oferta y la demanda hídrica dentro de la microcuenca quebrada 
Buenavista, se  consideraron registros hidroclimatológicos disponibles en la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío y en el Centro  Nacional de Investigaciones del Café, 
CENICAFE superiores a 10 años (1977 a 2009). 
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Así mismo, para la demanda sobre la microcuenca se identificaron los diferentes usuarios 
pertenecientes al acueducto de la cabecera municipal de Quimbaya, acueductos rurales 
administrados por el Comité de Cafeteros y acueductos rurales administrados por la comunidad, 
todo ello apoyado en información disponible en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, 
complementada con datos de trabajo de campo a través de visitas realizadas a las zonas 
aledañas a la quebrada Buenavista donde se aplicaron encuestas con el fin de identificar los 
diferentes usos del agua y su aprovechamiento hídrico.  
 
La metodología propuesta para la cuantificación de la oferta hídrica dentro del presente 
documento, es el Balance Hídrico, basados en el conocimiento de las precipitaciones medias 
mensuales y de la evapotranspiración mensual estimada mes a mes a lo largo de cada año. 
Luego de este proceso, se identificaron los tramos de mayor estrés hídrico para así proceder a 
la elaboración de la propuesta de caudales para concesión que permita la pronta planificación 
del recurso considerando caudal ambiental (o ecológico), caudal por calidad y variación 
mensual de la oferta hídrica. 
 

1.3 MARCO NORMATIVO 

 
En Colombia, con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas de cada corriente o 
derivación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 del Decreto - Ley 2811 de 
1974, se reglamentará cuando lo estime conveniente, de oficio o a petición de parte, el 
aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como las 
derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se adelantará un estudio preliminar con el 
fin de determinar la conveniencia de la reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, las 
necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas.  
 
Así mismo este proceso, es planteado como uno de los resultados esperados en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio La Vieja (POMCH 2009-2019)1 la reglamentación de 
corrientes en la cuenca de acuerdo al Programa 5, Uso sostenible del Agua y Saneamiento 
Básico.  
 
Por lo anterior, dadas las condiciones de escasez de agua sobre la quebrada Buenavista, 
evaluado dentro del informe de Oferta y Demanda 2010, la Corporación Autónoma Regional de 
Quindío CRQ, declaró iniciado el proceso de reglamentación mediante le Resolución No. 950 
de 2011. 
 

2. ASPECTOS GENERALES MICROCUENCA QUEBRADA BUENAVISTA 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 
 
La quebrada Buenavista nace a 1730 m.s.n.m en límites entre el municipio de Quimbaya y 
Filandia donde entrega sus aguas a la altura de 950 m.s.n.m. directamente al rio La Vieja, en  
límites con el departamento del Valle del Cauca. Hidrológicamente es la unión de las quebradas 
La Armenia y La Arenosa, esta última abástese de agua potable al municipio de Quimbaya. 

                                                      
1
 Decreto 1729 de 2002 y Acuerdo 004  de 2008. 
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Dentro del departamento del Quindío, la Microcuenca limita al sur con los municipios de 
Armenia y Montenegro y al costado oriental con Filandia y Circasia. Igualmente, la microcuenca 
está conformada por las zonas rurales de los municipios de Filandia (cuenca alta) y Quimbaya 
(cuenca media y baja). La mayor parte de la superficie es de topografía quebrada, cruzando el 
área urbana (municipio de Quimbaya) varias quebradas en sentido longitudinal y transversal.  

 
 
La microcuenca se encuentra localizada entre las siguientes coordenadas:  

 
Latitud Longitud 

4° 37´ N 75° 44´ E 
4° 37´ N 75° 51´ E 

 

 

Fig. 1 Localización Microcuenca Qda. Buenavista -  Departamento del Quindío 

Fuente: CRQ. 
 
 

2.2 HIDROLOGIA 

 
Basados en estudios anteriores referentes a la microcuenca, fue posible contar con información 
detallada de sus principales características fisiográficas: área, perímetro y forma las cuales se 
encuentran resumidas en la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Resumen Características Fisiográficas ς Microcuenca Qda. Buenavista 
 

Micro-Cuenca Característica Ítem Parámetro Símbolo Valor Unidades Observaciones 

Q
u

e
b

ra
d

a 
B

u
e

n
av

is
ta

 

1. Área 

1.1 Superficie A 49.98 Km2  

1.2 Perímetro P 49.10 Km  

1.3 Área Vertiente mayor AVmayor 29.6 Km2  

1.4 Área Vertiente menor AVmenor 20.4 Km2  

2. Forma 

2.1 Factor de Forma Kf 0.065  Alargada 

2.2 
Coeficiente de 
Compacidad 

Kc 1.96   

2.3 Índice de Alargamiento Ia 6.76  Alargada 

2.4 Índice Asimétrico Ias 1.45  
Mayor aporte de una 
vertiente con respecto a 
la otra 

3. Elevación 3.1 Elevación Media Hm 1395.25 m.s.n.m  

4. Pendiente Cuenca 4.1 
Pendiente  media de la 
Cuenca 

S 32.2 % Relieve fuerte 

5. Sistema de Drenaje 

5.1 Longitud de Tributarios L 209.35 Km  

5.2 Densidad de Drenaje Dd 4.74 Km/Km2 Bien drenada 

5.3 Área de Drenaje Ad 50 Km2  

5.4 Grado de escurrimiento N 73.66  
Más susceptible a la 
escorrentía después de 
una precipitación 

5.5 Régimen torrencial  Ft 5.44   

6. Cauce Principal 

6.1 Longitud L 30.24 Km  

6.2 Sinuosidad Sin 1.17  Baja 

6.3 Pendiente Media de Cauce Sc 1.93 %  

 
Fuente: Saneamiento básico de la microcuenca quebrada Buenavista, Olmer Hernan, 1999. 

 

2.2.1 Red Hidrográfica Superficial 

 
Como corriente principal de la microcuenca, la quebrada Buenavista lleva consigo gran cantidad 
de tributarios que convergen en su cauce, siendo más representativas las quebradas La 
Arenosa, Bambuco, Armenia y Minarica, siendo las dos primeras quebradas principales 
portadoras de agua para el acueducto del municipio de Quimbaya. 
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Fig. 2 Corrientes identificadas ς Microcuenca Quebrada Buenavista 

Fuente: CRQ. 

2.3 CLIMA 

 
La microcuenca quebrada Buenavista se encuentra en la zona cafetera central, área 
influenciada por la zona de convergencia intertropical; allí se presentan dos periodos secos no 
muy bien definidos, sin embargo, se considera como distribución bimodal, apta para la mayoría 
de cultivos de la región; en total se presenta un promedio de precipitación anual de 2.251 mm al 
año (Estación Maracay ï CENICAFE). En la tabla siguiente se presentan algunas 
características climatológicas representativas de la microcuenca: 
 

 
Tabla 2. Información Climática/ promedio anual ς Estación Maracay 

Temperatura 

( C̄) 
Humedad Relativa 

(%) 
Precipitación 

(mm) 
Brillo Solar 

(hr) 

20.78 78.1 2250.7 1563.8 

  
 Fuente: CENICAFE.  

 

2.4 SUELOS 
 
El uso actual del suelo comprende las coberturas vegetales existentes en un suelo, resultantes 
de su aparición espontánea o establecidas por el hombre. 
 

2.4.1 Uso del suelo 

 
Los principales usos del suelo de la microcuenca se describen a continuación: 
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Ganadero: En la parte alta de la microcuenca las tierras con  potencialidad para este uso están 
en su gran mayoría en forma de establos.  Igualmente, se presentan en esta zona tierras que 
además de tener limitaciones permanentes o transitorias, no pueden ser explotadas en la 
agricultura; son terrenos de relieve fuertemente ondulados a fuertemente quebrados y con 
pendientes que varían de acuerdo a la localización veredal, además de ser suelos superficiales 
a muy superficiales con buena estabilidad geológica, no presentan erosión pero si presentan 
algunas limitaciones climáticas; la mecanización puede ser parcial y generalmente exigen 
prácticas de adecuación como remoción de piedras superficiales, además de los controles de 
inundaciones y encharcamientos (E.O.T Filandia). Así mismo en la zona media y baja, se 
presentan uso ganadero tecnificado con reporte de 2.570 hectáreas de pastos, de las cuales 
más del 50% (1500 Ha) están tecnificadas  y con pastos mejorados (P.O.T Quimbaya). 
 
Tierras De Uso Forestal: Las tierras de uso forestal están comprendidas en áreas de relieve 
escarpado a quebrado con suelos profundos a superficiales,  donde se dificulta hacer prácticas 
de conservación necesarias para establecer otro tipo de explotación, pertenecientes a la cuenca 
alta de la microcuenca.  
 
Cultivos permanentes y semipermanentes: En la parte madia y baja de la microcuenca, se ha 
fomentado el agro-turismo en las fincas distribuidos en cultivos de  banano, cacao, caña 
panelera, café tecnificado y tradicional, cítricos, maracuyá, piña, plátano intercalado y 
tradicional. 
 
Cultivos transitorios: En la parte madia y baja de la microcuenca se identificaron cultivos de 
flores, frijol, maíz, pepino cohombro, sorgo, tabaco, tomate, yuca soya y yuca intercalada para 
un total de 285.9 Ha de área plantada (P.O.T Quimbaya). 
 

2.4.2 Erosión del suelo 

 
En la microcuenca se reportan las siguientes características pertenecientes a la erosión del 
suelo. 
 
Movimientos masales, erosión.  En la parte alta de la microcuenca existen zonas vulnerables a 
deslizamientos por la condición propia de su relieve con fuertes pendientes y suelos con 
materiales finos y livianos, además de áreas con poca cobertura vegetal. Igualmente, en épocas 
de fuertes precipitaciones, los suelos saturados ejercen una presión adicional por el pisoteo del 
ganado; actividad menos indicada para suelos provenientes de cenizas volcánicas. Así mismo, 
esta actividad ganadera ha causado movimientos masales de grado severo dentro del casco 
urbano, en especial las áreas aledañas a las quebradas. 
 
 

2.5 POBLACIÓN 

 
Dentro de la microcuenca de la quebrada Buenavista, se hallan localizados dos municipios: 
Quimbaya y Filandia; solo uno hace aprovechamiento directo de sus aguas, Quimbaya (Actor 
directo). El otro, posee en la microcuenca zona rural el cual conforma el área total de la 
microcuenca, (Actor indirecto), ver Tabla 3.  
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Tabla 3. Población ς Microcuenca quebrada Buenavista 2011 

 MUNICIPIO URBANA RURAL TOTAL 

A
C

TO
R

ES
 

D
IR

EC
TO

S 

Quimbaya 28.524 6.080 34.604 

A
C

TO
R

ES
 

IN
D

IR
EC

TO
S 

Filandia 6.908 6.304 13.212 

 
Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 ς 2020. 

 
 

3. REGLAMENTACION Y DISTRIBUCION DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA BUENAVISTA  
 
Para garantizar el abastecimiento futuro del agua y planificar acciones que sirvan para el 
mejoramiento en términos de calidad y cantidad sobre la quebrada Buenavista, se presenta a 
continuación una herramienta de planificación que será usada para determinar la factibilidad o 
no de aprovechamiento del recurso hídrico en una determinada zona o sector. 
 

3.1 REVISIÓN DE INFORMACIÓN BASE PARA LA OBTENCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE 
LA MICROCUENCA QUEBRADA BUENAVISTA 

 
Con base en la información hidrometeorológica referente a las estaciones localizadas dentro y 
cerca a la microcuenca, fue posible la obtención de la oferta hídrica superficial. Igualmente, 
para la cuantificación de la demanda hídrica se contó con la base de datos de Concesiones de 
Agua otorgadas por la Corporación, de la cual se extrajeron los valores de caudal otorgado a lo 
largo de la microcuenca para los diferentes usos que se le dan a éste con especial énfasis 
sobre el consumo humano, debido a la no tenencia de lecturas directas en los sitios de 
captación. 

 

3.1.1. Series Históricas localizadas dentro de la Microcuenca ɀ Qda. Buenavista   
 
Luego de analizar la calidad y cantidad de la información hidrometeorológica de las estaciones 
cercanas a la zona de estudio, se optó por seleccionar aquellas con mayor número de registro y 
período continuo de lectura comprendido entre los años 1977 a 2009 obviando el último año 
(2010) por estar considerado como a¶o de ñLa Ni¶aò y por ende, incrementando los valores 
medios necesarios para el presente estudio. Así mismo, éstas se encuentran localizadas en la 
parte alta y baja de la microcuenca, donde se puede evidenciar con mayor claridad la situación 
climatológica para cada zona. 
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Tabla 4. Estaciones hidroclimatológicas - Microcuenca quebrada Buenavista 

Entidad Zona Nombre 
Munici

pio 
Tipo Norte Éste  

Altitud 
(m.s.n.m) 

Fecha Inst. 
d/m/a 

CENICAFE Alta Maracay Quimba
ya 

CP 1,000,239 1,145,851 1450 19/01/1977 

CRQ Baja Puerto Alejandría Quimba
ya 

LG 1,003,080 1,136,050 980 01/04/1987 

CP: Estación climatológica, mide  precipitación, temperatura, humedad y evaporación. 
       LG: Estación limnigráfica, mide niveles de caudales sobre la fuente hídrica.  

 
Fuente: Subdirección y Ejecución de Políticas Ambientales, CRQ y Centro Nacional del Estudio del Café, CENICAFE. 

 
La información obtenida y procesada se encuentra en el ítem 3.2, Oferta Hídrica. 
 
 

3.1.2. Concesiones Otorgadas en la corriente principal y sus tributarios 

 
A continuación se presenta la lista y ubicación de las concesiones otorgadas por la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío, que hacen aprovechamiento directo de la quebrada 

Buenavista. (Ver Anexo 1, Ficha de captación para el aprovechamiento del agua en la corriente 

quebrada Buenavista  y Tributarios). 
 

Tabla 5. Concesiones otorgadas CRQ 

Titular Predio Vereda Tipo de uso Municipio 
Sitio de 

captación 
Caudal 

fuente (l/s) 

Caudal 
otorgado  

(l/s) 

ARLEY DE JESUS  
El Diamante Bambuco 

Bajo 
Agrícola Filandia Q. Bambuco 0.5 0.25 

ARLEY DE JESUS 
El Diamante Bambuco 

Bajo 
Doméstico Filandia Q. Bambuco 0.5 0.25 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS   La Montaña Agrícola Quimbaya Q. Armenia 274 28.3 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS    Agrícola Filandia Q. Armenia 8.5 3.6 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS   El Vergel Agrícola Filandia Q. La Arenosa 8 3 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS  Portachuelo Agrícola Filandia Q. Bambuco 152.6 11.2 

RODRIGO RAMÍREZ DUQUE 

LA 
ESPERANZA - 
LA ESTRELLA 

- VILLA 
HERMOSA 

Fachada Agrícola Filandia Q. Bambuco 60 3 

ESAQUIN   Doméstico Quimbaya Q. Buenavista 877 150 

 
Fuente: Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental, CRQ. 

 
El mayor consumo se le atribuye a la empresa ESAQUIN con 150 l/s captado sobre la quebrada 
Buenavista. Así mismo, la Federación de Cafeteros capta un total de 46.1 l/s dentro de la 
microcuenca, donde la concesión sobre la quebrada Bambuco será objeto de estudio dado su 
ubicación aguas arriba de la bocatoma para el acueducto del municipio de Quimbaya.  
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3.2 OFERTA HÍDRICA  
 
Para tener un mejor detalle de los caudales circulantes en la microcuenca de la quebrada 
Buenavista, se decidió dividir su cauce principal en dos (2) áreas de drenaje. El primer punto de 
control corresponde al aprovechamiento del agua por parte de ESAQUIN para abastecer de 
agua el casco urbano de Quimbaya y el segundo punto, localizado antes de la desembocadura 
con el río La Vieja en  el sector conocido como Puerto Alejandría. Así mismo, el tercer punto se 
identifica sobre quebrada Bambuco por encontrarse aguas arriba de la bocatoma del municipio 
de Quimbaya como tributario de la quebrada Buenavista.  

 
 
 

Tabla 6. Tramos de la  Microcuenca - quebrada Buenavista 

TRAMO ZONA DESDE HASTA LONGITUD (Km) 
ÁREA 
(km

2
) 

ÁREA (km
2
) 

Drenaje 

1 Alta Nacimiento Qda. Buenavista Bocatoma Quimbaya (ESAQUN) 5.8 12.6 12.6 
2 Baja Bocatoma Quimbaya (ESAQUN) Desembocadura-Rio La Vieja 24.4 37.4 49.98 

       

3* Alta Nacimiento Qda. Bambuco Bocatoma Comité de Cafeteros 2.6 1.3 1.3 
*Dentro del estudio se considera este tramo de tributario por presentar una concesión aguas arriba de la bocatoma para el acueducto de 
Quimbaya. 

 
Fuente: CRQ. 

 

 
Fig. 3 Puntos de control sobre la microcuenca ς quebrada Buenavista 

Fuente: CRQ. 
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Fig. 4 Ortofoto - Punto de control sobre la Quebrada Bambuco (vereda Las Guacas-Fachada) ς Tributario de la 

quebrada Buenavista 
  

Fuente: Tomado y modificado de SIG QUINDIO. 

 
De las figuras anteriores, se puede observar el área de drenaje delimitados por colores sobre 
cada punto de cierre perteneciente a la microcuenca quebrada Buenavista. Así mismo, se 
observa una mayor área sobre el Tramo 2, debido a no encontrarse sobre este trayecto 
aprovechamiento directo sobre las aguas de la quebrada Buenavista y por ello, su oferta 
corresponde al total de la microcuenca.  
 

 

3.2.1 Restitución de caudal a Régimen Natural2 o Caudal Base 
 
La oferta hídrica superficial en la cuenca alta (quebradas Buenavista y Bambuco) fue 
determinada mediante la aplicación de la metodología de Balance Hídrico. Esta metodología fue 
seleccionada por no disponerse de lecturas directas del caudal circundante (estación 
limnigráfica) y sí encontrarse lecturas de precipitación dentro y cerca al tramo en estudio. Por 
otro lado, para la cuenca baja se dispone de registros dados por la estación limnigráfica Puerto 
Alejandría donde su valor puede ser tomado de forma directa sobre el cauce. Así pues,  luego 
del cálculo del Balance Hídrico  mensual multianual, se procedió a la obtención de la 
escorrentía total (Esc = P-ETR)3 , como resultado del flujo superficial (Caudal) perteneciente a 
cada zona o tramo de la microcuenca.   
 
La ecuación empleada es la siguiente: 

  
 

 

                                                      
2
 Caudal que tendría la quebrada en caso de que no existiera ningún tipo de aprovechamiento hídrico. 

3
 Método recomendado por la Unesco. 

Filandia

Área de drenaje

Concesión 

Fuente Hídrica

http://190.254.22.52:88/sigquindio/Visor.aspx

ETRPEsc -=
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Donde: 

¶ ETR = Evaporación real (mm) 

¶ P = Precipitación (mm) 

¶ Esc = Caudal superficial generado a partir de la resta de las anteriores variables 
multiplicadas por el área aferente de cada zona o tramo de análisis para dar como 
resultado unidades en m3/s. 

 
La precipitación y la evapotranspiración real se estiman espacialmente a partir de la información 
meteorológica registrada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, donde la ETR fue 
calculada por medio de la ecuación de Budyko,  
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Donde: 

¶ ETR = Evaporación real (mm) 

¶ P = Precipitación (mm) 

¶ ETP = Evaporación potencial (mm) por el período considerado. 
 
 
La evapotranspiración potencial se calculó aplicando la ecuación de Cenicafé (UNAL, 2005) e 
introduciendo factores de corrección mensual (González, 1997).  

 

ὉὝὖτȢφυψÅØÐ πȢπππςὬ 
 
Donde ETP es la evapotranspiración potencial en mm/día y h es la cota sobre el nivel de mar en 
metros (m). 
 
 

 

 

Fig. 5 Precipitación media mensual multianual 
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Fig. 6 Evapotranspiración Real promedio mensual multianual 

Fuente: CRQ. 

 
Se considera para el presente documento de Reglamentación del uso de las aguas para la 
Quebrada Buenavista y sus Tributarios, el uso de metodologías a escala mensual por manejar 
un Régimen Natural de Caudales, es decir, los caudales no permanecen iguales a lo largo del 
año, estos presentan variabilidad de acuerdo al periodo del año o fenómeno climatológico que 
se vea evidenciado en la zona.  En comparación con lo anterior, las metodologías a escala 
anual hacen referencia a un valor puntual de caudal ecológico sin tener en cuenta el 
comportamiento estacional del clima en la microcuenca.  
 
Para estimar efectivamente los caudales medios mensuales multianuales dentro de la 
microcuenca, se  excluyeron aquellos meses pertenecientes a fenómenos climatológicos como 
La Niña y El Niño que variarían considerablemente la oferta hídrica sobre ésta. En la figura 
siguiente se aprecia con detalle la oscilación de este fenómeno climatológico a través de los 
años. 
 

 

Fig. 7 Índice de El Niño Oceánico, 1970-2008 

Fuente: Elaborado a partir de NOAA (2009). 

 
A continuación se exponen los valores de oferta hídrica perteneciente a los tramos evaluados 
dentro del presente documento. 
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3.2.2.1 Tramo 1: Nacimiento ɀ Bocatoma Quimbaya 
Se consideró para este tramo, los registros de caudal (escorrentía) calculados a partir de los 
datos pluviosidad obtenidos en la estación Maracay y la metodología anteriormente expuesta 
para la obtención de la ETR. Con aproximadamente 393 valores mensuales, fue posible la 
elaboración de la siguiente oferta presentada en la Figura 8, donde los meses de abril, mayo, 
octubre y noviembre corresponden al  mayor volumen de agua a lo largo del año. Así mismo, se 
evidencia la reducción  significativa de estos volúmenes sobre los meses de junio a agosto. 

 
 

 

Fig. 8 Caudal Medio Mensual Multianual ς Tramo 1 

 

Fotografía 1. Bocatoma Quimbaya ESAQUIN, Caudal 0.403 m
3
/s Marzo 2010 

Fuente: Estudio de Modelación de la calidad del agua Qda Buenavista, CRQ 2010. 

 

3.2.2.2 Tramo 2: Bocatoma Quimbaya ɀ Desembocadura al Rio La Vieja  
Sobre el sector poblado de Puerto Alejandría, se encuentra la estación limnigráfica 
perteneciente a este punto, donde por medio de los registros mensuales fue posible la 
obtención directa de los caudales medios presentes sobre toda el área de la microcuenca 
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TRAMO 1 
CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES 

Periodo (1977 - 2009) 
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ñQuebrada Buenavistaò. Al igual que la anterior figura, se aprecia un comportamiento bimodal a 
lo largo del año, con periodos  de mayor caudal presentes en los meses de abril, octubre y 
noviembre, y sobre los meses de julio y agosto su reducción es de aproximadamente el 24% 
sobre el mes de mayor oferta hídrica. Por otro lado, no fue posible la cuantificación de valores 
mayores al año 2001, por estar fuera de servicio esta estación. 
 
 

 

Fig. 9 Caudal Medio Mensual Multianual ς Tramo 2 

  

 

Fotografía 2. Estación limnigráfica Puerto Alejandría, Caudal 1.054 m
3
/s Marzo 2010 

 
Fuente: Estudio de Modelación de la calidad del agua Qda Buenavista, CRQ 2010. 

 

3.2.2.3 Tramo 3: Nacimiento quebrada Bambuco ɀ Bocatoma Comité de Cafeteros 
Hasta este tramo, la quebrada Bambuco recibe parte de las aguas provenientes de la cuenca 
alta de la microcuenca Quebrada Buenavista. Basados en la precipitación y evapotranspiración 
provenientes de la estación meteorológica Maracay,  fue posible el cálculo de su oferta hídrica. 
La reducción de su caudal, se hace más evidente sobre los meses de febrero, julio y agosto. 
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Fig. 10 Caudal Medio Mensual Multianual ς Tramo 3 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ±ƛǎƛǘŀǎ ƻŎǳƭŀǊŜǎ άwŜƎƭŀƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ǳǎƻǎ ŘŜƭ ŀƎǳŀ ǉǳŜōǊŀŘŀ .ǳŜƴŀǾƛǎǘŀέ, CRQ 2011. 

 

3.2.3 Reducción de Oferta por Caudal Ecológico 

 
El caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo remanente es el caudal requerido para el 
sostenimiento del  ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua (Resolución 865 de 
2004 y 3930 de 2010, MAVDT).  
 
Para el desarrollo del presente documento se escogió la siguiente  metodología para su 
obtención: 
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TRAMO 3 
CAUDALES MEDIOS MENSUALES MULTIANUALES 

Periodo (1977 - 2009) 

Fotografía 3. Izquierda, aguas arriba del sito de captación. Derecha, aguas 
abajo del sitio de captación. Caudal aguas arriba: 19 L/s, Octubre de 2011 
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Porcentaje de Descuento: El Ideam ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor 
aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio 
(Resolución 865 de 2004, MAVDT).  

 
La aplicación de esta metodología y sus resultados se presentan en el ítem 3.2.5 Caudal para 
Distribución.  

 

3.2.4 Reducción de la Oferta por Calidad de Agua 

 
Con base en los registros de calidad del agua sobre la fuente en estudio tomados por el 
laboratorio de aguas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, y el estudio de 
Modelación  de la calidad sobre la quebrada Buenavista, 2010 (ver Anexo 2), se establece lo 
siguiente: 
 

¶ La quebrada Buenavista presenta un alto de grado de autopurificación y/o recuperación 
ante el impacto generado por los diferentes contaminantes de origen antrópico. Esta 
cualidad es debida a las elevadas tasas de: degradación de la materia orgánica, 
reaireación y degradación de las bacterias; características típicas de las corrientes de 
montaña.  

 
De acuerdo a lo anterior, la oferta de la microcuenca no será afectada por este factor. 
 

 

3.2.5 Caudal para Distribución  

 
Luego de calcular el caudal superficial mes a mes, se procede a la aplicación de las 
metodologías de reducción anteriormente expuestas para así obtener el caudal u oferta hídrica 
necesaria para distribución.  
 
Donde: 

¶ QMínimo    =  Caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio 

¶ QEcológico =  Caudal ecológico descontando el 25% del QMínimo 

¶ QMedia    =  Caudal medio mensual multianual 

¶ QDistribución  = Caudal que se puede extraer del cauce y corresponde al resultado de la 
diferencia entre el caudal medio y la reducción por caudal ecológico. 

 

Tabla 7. Caudal para Distribución Tramos 1, 2 y 3 

TRAMO 1 Nacimiento ς Bocatoma Quimbaya 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMínimo 0.05 0.10 0.08 0.13 0.38 0.08 0.06 0.04 0.10 0.22 0.23 0.11 

QEcológico (30%) 0.02 0.03 0.02 0.04 0.12 0.02 0.02 0.01 0.03 0.07 0.07 0.03 

QMedia  0.41 0.38 0.60 0.89 0.78 0.35 0.27 0.26 0.46 0.93 0.90 0.58 

QDistribucion  0.39 0.34 0.58 0.84 0.66 0.33 0.25 0.25 0.43 0.86 0.83 0.55 
TRAMO 2 Bocatoma Quimbaya ς Desembocadura al Rio La Vieja 
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Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMínimo 0.90 0.72 0.59 0.72 0.92 0.70 0.64 0.52 0.64 0.79 0.59 0.43 

QEcológico (25%) 0.23 0.18 0.15 0.18 0.23 0.18 0.16 0.13 0.16 0.20 0.15 0.11 

QMedia 1.18 1.24 1.17 1.34 1.30 1.16 1.09 1.02 1.22 1.26 1.30 1.19 

QDistribucion 0.96 1.06 1.02 1.16 1.07 0.98 0.93 0.89 1.06 1.06 1.15 1.08 

TRAMO 3 Nacimiento Quebrada Bambuco ς Bocatoma Comité de Cafeteros 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMínimo 0.016 0.009 0.036 0.030 0.041 0.003 0.006 0.007 0.010 0.023 0.039 0.012 

QEcológico (30%) 0.005 0.003 0.011 0.009 0.012 0.001 0.002 0.002 0.003 0.007 0.012 0.004 

QMedia  0.060 0.037 0.069 0.104 0.083 0.045 0.029 0.035 0.053 0.098 0.100 0.062 

QDistribucion  0.055 0.035 0.059 0.095 0.070 0.044 0.027 0.033 0.050 0.092 0.089 0.058 

 
Fuente: CRQ. 

 
Observación Tramo 1 y 3: El caudal ecológico seleccionado del 30% sobre el caudal medio 
mensual multianual más bajo, fue establecido por incrementar un poco más el caudal para el 
cual fue establecido como propósito, otorgando un régimen hídrico al tramo en cuestión sin que 
éste entre en un desfavorable panorama por la carencia de agua y pérdida de la dinámica 
natural. Es por ello que el 25% propuesto por la Resolución 856 de 2004, MAVDT, pone en 
riesgo el criterio de caudal ecológico en este punto. 
 
Cabe anotar que los cálculos toman la escorrentía igual al caudal sobre la zona, es decir, aguas 
arriba de cada punto de cierre, la capacidad de producción de agua por escorrentía disminuye 
por presentar menor área de drenaje. 

 
 

3.3 DEMANDA  

 
La demanda hídrica se calculó con base en las concesiones de agua que existen a lo largo de la quebrada 
Buenavista y que tributan a ella. El mayor volumen de agua es utilizado para el consumo 
humano, seguido del uso agrícola. 
 
Para el caso de estudio, se contó solo con los datos de las concesiones otorgadas por la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío. 

 

3.3.1 Usuarios Concesionados  

 
A continuación se presenta la cantidad de agua captada por cada una de las unidades de 
demanda sobre cada tramo. 
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Tabla 8. Cantidad de agua captada por los usuarios del agua concesionados 
 

ZONA 
ALTA 

TITULAR USO MUNICIPIO FUENTE 
CAUDAL  

(l/s) 

ESAQUIN Doméstico Quimbaya Q. Buenavista 150 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS Agrícola Filandia Q. Bambuco 11.2 

ARLEY DE JESUS  Agrícola Filandia Q. Bambuco 0.25 

ARLEY DE JESUS Doméstico Filandia Q. Bambuco 0.25 

RODRIGO RAMÍREZ DUQUE Agrícola Filandia Q. Bambuco 3 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS  Agrícola Filandia Q. Buenavista 3 

TOTAL 167.7 

ZONA 
BAJA 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS  Agrícola Quimbaya Q. Armenia 28.3 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS  Agrícola Filandia Q. Armenia 3.6 

TOTAL 31.9 

 
Fuente: Tomado y modificado de Subdirección de control y seguimiento, CRQ. 

 
 

3.3.2 Usuarios del agua -  Resumen de las visitas de campo (zona alta ɀ Microcuenca Qda. 
Buenavista)  

 
Basados en la aplicación de encuestas para la captura de información perteneciente a las 
zonas adyacentes a la quebrada Buenavista localizadas en la cuenca alta, fue posible apreciar 
la cantidad de usuarios que demandan agua sobre este sector, con el fin de evaluar la cantidad 
de consumidores sobre el área cercana a la bocatoma del acueducto que surte al municipio de 
Quimbaya.  
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Fig. 11 Localización de las Veredas ubicadas en los municipios de Quimbaya y Filandia pertenecientes a los 
drenajes naturales que alimentan la cuenca alta de la quebrada Buenavista 

 

Fuente: SIG, Quindío. 

 
Se presenta a continuación un resumen de los aspectos más relevantes presentes en las 259 
encuestas realizadas en campo. 
 
V Disponen de concesión de agua el  total de los encuestados 
V El 99.6% de los encuestados hacen aprovechamiento del acueducto del Comité de 

Cafeteros 
V El 29% de las familias de la zona está conformada por 3 personas, seguido de un 27% 

por 4 personas y el resto entre 2, 6 y 7 personas,  para un total de 968 habitantes 
pertenecientes a las veredas del Arauca, Mesa Baja, La Soledad y La Granja (municipio 
de Quimbaya) y Mesa Alta, La Cima, Paraíso y El Placer (municipio de Filandia). 

V El uso de las aguas está orientado hacia el sector agropecuario consistente en café, 
plátano y cítricos. 

 

3.4 DISPONIBILIDAD DE AGUA SOBRE LOS PUNTOS DE CONTROL 
 
El resumen consolidado de las disponibilidades hídricas se presenta a continuación y permite 
dimensionar de manera más amplia la situación en cada uno de los puntos o tramos evaluados 
los cuales incluyen el caudal demandado por los usuarios del agua según concesiones 
otorgadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío  e Índice de Escasez. 

La Soledad

La Cima

Mesa Baja
Mesa  Alta

Paraíso

Arauca

El Placer

La Granja

Bocatoma Quimbaya ESAQUIN
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Tabla 9 Categorías e interpretación del índice de escasez 

Categoría Rango Color Explicación 

Alto > 50% Rojo Demanda alta 
Medio alto 21-50% Naranja Demanda apreciable 
Medio 11-20% Amarillo Demanda baja 
Mínimo 1-10% Verde Demanda muy baja 
No significativo <1% Azul Demanda no significativa 

                                          Fuente: Ideam 

 
 

Tabla 10. Consolidado de los Resultados ς Disponibilidad de agua sobre los puntos de control 

TRAMO 1  

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMínimo 0.054 0.104 0.080 0.134 0.385 0.079 0.058 0.037 0.098 0.218 0.226 0.112 

QEcológico (30%) 0.016 0.031 0.024 0.040 0.115 0.024 0.017 0.011 0.029 0.065 0.068 0.034 

QMedia  0.407 0.376 0.601 0.885 0.779 0.352 0.269 0.260 0.457 0.930 0.902 0.583 

QDistribucion  0.391 0.344 0.577 0.845 0.664 0.328 0.252 0.249 0.427 0.865 0.834 0.549 

Concesión 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 

QDisponible 0.224 0.177 0.410 0.678 0.497 0.161 0.085 0.082 0.260 0.698 0.667 0.382 

Índice Escasez % 42.7 48.5 29.0 19.8 25.1 50.9 66.2 66.9 39.1 19.3 20.0 30.4 

 

 
TRAMO 2  

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMínimo 0.900 0.720 0.590 0.720 0.920 0.700 0.640 0.520 0.640 0.790 0.590 0.430 

QEcológico (25%) 0.225 0.180 0.148 0.180 0.230 0.175 0.160 0.130 0.160 0.198 0.148 0.108 

QMedia  1.185 1.243 1.170 1.336 1.298 1.158 1.090 1.019 1.218 1.261 1.300 1.191 

QDistribucion  0.960 1.063 1.023 1.156 1.068 0.983 0.930 0.889 1.058 1.063 1.153 1.083 

Concesión 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 

QDisponible 0.928 1.031 0.991 1.124 1.036 0.951 0.898 0.857 1.026 1.031 1.121 1.051 

Índice Escasez % 3.3 3.0 3.1 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.0 3.0 2.8 2.9 

 
 

TRAMO 3*  

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMínimo 0.016 0.009 0.036 0.030 0.041 0.003 0.006 0.007 0.010 0.023 0.039 0.012 

QEcológico (30%) 0.005 0.003 0.011 0.009 0.012 0.001 0.002 0.002 0.003 0.007 0.012 0.004 

QMedia  0.060 0.037 0.069 0.104 0.083 0.045 0.029 0.035 0.053 0.098 0.100 0.062 

QDistribucion  0.055 0.035 0.059 0.095 0.070 0.044 0.027 0.033 0.050 0.092 0.089 0.058 

Concesión 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

QDisponible 0.044 0.023 0.047 0.084 0.059 0.033 0.015 0.021 0.038 0.080 0.077 0.047 

Índice Escasez % 20.7 33.1 19.6 12.1 16.4 25.9 43.1 35.1 23.1 12.6 13.0 19.8 

 
*Concesión del Comité de Cafeteros y del señor Rodrigo Ramírez Duque por encontrarse dentro de la 
zona de drenaje perteneciente a este tramo.  
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Sobre el Tramo 1 (Bocatoma Quimbaya), se aprecia en la anterior tabla, valores de índice de 
escasez que van a lo largo del año de Demanda Moderada a Alta, este último sobre los meses 
de junio, julio y agosto. Por otro lado sobre el Tramo 2, no se evidencia el comportamiento 
anterior ya que al contrario, la oferta es abundante y la demanda no es significativa. Respecto al 
Tramo 3 (Qda. Bambuco), los valores de índice de escasez muestran porcentajes que van de 
Demanda Baja a Moderada la mayor parte del año. 

 
Un resumen de la oferta y la demanda es presentado a continuación para identificar de manera 
más clara los meses de mayor déficit de agua sobre cada tramo y con ello, elaborar la 
propuesta de distribución de caudales más favorable. 
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Fig. 12 Disponibilidad de agua sobre los puntos de control 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta 0.391 0.344 0.577 0.845 0.664 0.328 0.252 0.249 0.427 0.865 0.834 0.549

Demanda 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
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Naciemiento Qda. Buenavista - Bocatoma Quimbaya 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta 0.055 0.035 0.059 0.095 0.070 0.044 0.027 0.033 0.050 0.092 0.089 0.058

Demanda 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
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TRAMO 3
Nacimiento Qda. Bambuco- Bocatoma Comité de Cafeteros

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta 0.960 1.063 1.023 1.156 1.068 0.983 0.930 0.889 1.058 1.063 1.153 1.083

Demanda 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
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TRAMO 2
Bocatoma Quimbaya - Desembocadura al Rio La Vieja



27 
 

3.5 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 
 
 
Así pues, de un valor de concesión otorgado anualmente (Figura 13), donde se observan las 
diferentes distribuciones actuales concedidas dentro de cada zona  (alta y baja), se pasará a la 
obtención de un régimen natural de caudales presentes en la Figura 14.  
 
La Figura 14 es presentada como una metodología a seguir, mostrando un rango de valores 
mensuales a lo largo del año, donde la condición hidrológica establece la cantidad de agua que 
discurre por las quebradas y así, respetando las condiciones anteriormente establecidas en 
cuanto a caudal ecológico se refiere, poder ser aprovechada del tal manera que no se vea 
afectada por el mal uso que se le dé a ella. 
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Fig. 13 Esquema de distribución actual Quebrada Buenavista 
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Fig. 14 Propuesta de distribución de caudales sobre cada tramo ς Microcuenca Quebrada Buenavista

Zona Alta

Zona Baja

Rio La Vieja

Nota:  Las disponibilidades hídricas están sujetas a la oferta hídrica para cada mes en cada punto de cierre.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta 0.391 0.344 0.577 0.845 0.664 0.328 0.252 0.249 0.427 0.865 0.834 0.549

Qecológico 0.016 0.031 0.024 0.04 0.115 0.024 0.017 0.011 0.029 0.065 0.068 0.034

Concesión 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

Disponible 0.224 0.177 0.41 0.678 0.497 0.161 0.085 0.082 0.26 0.698 0.667 0.382

Nacimiento Qda. Buenavista - Bocatoma ESAQUIN Quimbaya
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta 0.055 0.035 0.059 0.095 0.07 0.044 0.027 0.033 0.05 0.092 0.089 0.058

Qecológico 0.005 0.003 0.011 0.009 0.012 0.001 0.002 0.002 0.003 0.007 0.012 0.004

Concesión 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Disponible 0.044 0.023 0.047 0.084 0.059 0.033 0.015 0.021 0.038 0.08 0.077 0.047

Nacimiento Qda. Bambuco - Bocatoma Comité de Cafeteros

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta 0.960 1.063 1.023 1.156 1.068 0.983 0.930 0.889 1.058 1.063 1.153 1.083

Qecológico 0.225 0.180 0.148 0.180 0.230 0.175 0.160 0.130 0.160 0.198 0.148 0.108

Concesión 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Disponible 0.928 1.031 0.991 1.124 1.036 0.951 0.898 0.857 1.026 1.031 1.121 1.051

 Bocatoma ESAQUIN Quimbaya - Desembocadura al Río La Vieja
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4. CONCLUSIONES 

 

¶ El presente estudio es base fundamental para la toma de decisiones sobre el 
uso actual y futuro del recurso hídrico de la Quebrada Buenavista. 
 

¶ La distribución actual de caudales es adecuada en cuanto a disponibilidad se 
refiere sobre las captaciones vigentes, a excepción de los meses que 
corresponden con la época de estiaje junio, julio y agosto sobre la concesión 
para el acueducto del municipio de Quimbaya, por lo cual se sugiere limitar los 
permisos de concesión sobre esta zona.  

 

¶ Sobre el Tramo 2 (Bocatoma Quimbaya ï desembocadura al río La Vieja), no 
existen problemas de presión sobre el recurso hídrico dado que las concesiones 
son pocas y se encuentran localizadas sobre la zona media-alta pertenecientes 
al principal tributario de la quebrada Buenavista, denominada Quebrada 
Armenia.  

 

¶ El presente documento hace referencia a una realidad neutra, donde la cantidad 
de lluvia es expresada en condiciones normales temporales. No obstante, dicha 
realidad está sujeta a una variabilidad climática y recurrencia cada vez menor 
de los fenómenos climatológicos presentes a lo largo del año en la región como 
El Niño, donde el recurso Agua evidencia una gran problemática (Cambio 
Climático). Es por ello, que la anterior propuesta de distribución de caudales 
establece valores mes a mes que podrían variar significativamente y es allí 
donde la autoridad competente establecerá los rangos de concesión y caudal 
ecológico implementando los valores presentes en la Figura 14. 

 

¶ Se aconseja contar con fuentes alternas de abastecimiento agua, como 
reservorios de agua de lluvia una vez se tenga algún grado de certeza, en que 
las condiciones climatológicas  cambiarán a estado Niño.  

 

¶ Se sugiere como control y regulación para la aplicabilidad de dicha metodología, 
la entrega mensual de caudales antes y después de la concesión por parte de 
las empresas prestadoras del servicio para verificar los valores propuestos en el 
presente estudio, además de ello la CRQ realizará un control paralelo mensual 
de dichos valores para establecer la correlación entre los mismos.   

 

¶ El caudal ecológico seleccionado del 30% sobre el caudal medio mensual 
multianual más bajo, fue establecido para los Tramos 1 y 3, por incrementar el 
caudal para el cual fue establecido como propósito, otorgando un régimen 
hídrico al tramo en cuestión sin que éste entre en un desfavorable panorama 
por la carencia de agua y pérdida de la dinámica natural. Es por ello que el 25% 
propuesto por la Resolución 856 de 2004, MAVDT pone en riesgo el criterio de 
caudal ecológico para estos puntos. Igualmente se aconseja bajo este 
enunciado, la limitación de concesiones sobre la quebrada Bambuco debido a 
dos problemáticas que se podrían presentar sobre ella: la primera a nivel 
ecológico, fue observado por medio de las visitas hechas sobre el sitio de 
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captación (Bocatoma Comité de Cafeteros) el consumo total del agua por medio 
de la rejilla lateral de la bocatoma allí presente, donde no solo interrumpe la 
dinámica natural de la quebrada si no que altera significativamente el paso de 
los peces hacia aguas abajo de la misma en un tramo aproximado de 100 
metros, evidenciado en el Anexo 4 (Registros fotográficos). La segunda 
problemática en cuanto a la prohibición de permisos de concesión, se presenta 
por ser la quebrada Bambuco la principal fuente aportarte del caudal de la 
quebrada Buenavista y por ende, su oferta disminuiría sobre el acueducto del 
municipio de Quimbaya.  

 

¶ De acuerdo a las visitas realizadas en campo, referente a la bocatoma del 
Comité de Cafeteros sobre la quebrada Bambuco, se presenta la condición de 
escasez de agua en un periodo de no recurrencia de lluvias de 
aproximadamente tres semanas. La grave situación es evidenciada aguas abajo 
de la toma, donde se observó gran cantidad de peces acumulados en pequeños 
charcos. Luego de 100m la quebrada se recupera, gracias al aporte de tres 
quebradas y el canal de excesos de la planta de bombeo. El sistema de 
bombeo funciona cada tres días durante una o dos horas, almacenando agua 
en un tanque anexo a la quebrada (100m aguas abajo del sitio de captación), 
donde abástese de liquido a 20 fincas aproximadamente. De acuerdo a lo 
anterior, no se hace necesaria la toma continua de agua sobre el sitio de 
captación, donde se aconseja a la entidad prestadora del servicio, la 
construcción o localización de una válvula como control del paso del agua hacia 
la tubería de conducción reduciendo la cantidad de agua que circula a través de 
ella, para así disponer de un flujo mayor y no interrumpir la dinámica natural de 
la quebrada y por ende, el paso de la vida acuática a través de ella. 

 

¶ En el departamento del Quindío, el incremento de la demanda por consumo 
humano se presenta en el período seco, cuando la temporada turística es alta. 
Esta situación representa una presión incuestionable que se traduce en la 
generación de conflictos por uso de agua, (Reinoso, 2009). Por tanto, es de vital 
importancia la regulación del  mismo dentro de esta temporada, ya que no solo 
en época de estiaje el consumo es limitado si no también las fuertes variaciones 
climáticas como la presencia del fenómeno climatológico El Niño, presente con 
mayor frecuencia, evidencia situaciones de fuerte reducción sobre el líquido.  
 

¶ Es necesario que las empresas y particulares prestadoras del servicio de agua 
concentren sus esfuerzos en adelantar proyectos del uso eficiente y ahorro del 
agua con tal de reducir las pérdidas que se presenten en la toma, conducción y 
distribución del agua. 
 

¶ Se aconseja el uso de otras fuentes hídricas de abastecimiento para el 
municipio de Quimbaya dada la ubicación de la actual bocatoma, establecida 
sobre en un sector de topografía escarpada y de difícil acceso, donde la 
ocurrencia de algún evento extremo (Fenómeno de La Niña) podría propiciar 
algún daño sobre la captación (deslizamiento, avalanchas o palizadas).  
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ANEXO 1.  
Fichas de captación para el aprovechamiento del agua en la 

corriente Quebrada Buenavista  y Tributarios 
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IDENTIFICACION DEL USUARIO 

Nombre: Bocatoma      

Dirección:  
 

  

Representante Legal: Federación Nacional de Cafeteros   

Tipo de uso: Agrícola     

LOCALIZACION ESTRUCTURA DE CAPTACION 

Departamento: Quindío Microcuenca: Qda. Buenavista 

Municipio: Quimbaya Fuente: Qda. Armenia   

Vereda: La Montaña 
 

  

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Resolución No. 1487 Fecha de Expedición:  21/10/2010 

Ficha Catastral: No registra   

Entidad que expide la resolución: CRQ   

Vigencia en meses: 60  

 
  

Caudal otorgado: 28.3 l/s     
 

IDENTIFICACION DEL USUARIO 

Nombre: Bocatoma      

Dirección:  
 

  

Representante Legal: Federación Nacional de Cafeteros   

Tipo de uso: Agrícola     

LOCALIZACION ESTRUCTURA DE CAPTACION 

Departamento: Quindío Microcuenca: Qda. Buenavista 

Municipio: Filandia Fuente: Qda. Armenia   

Vereda:  
 

  

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Resolución No. 1487 Fecha de Expedición:  21/10/2010 

Ficha Catastral: No registra   

Entidad que expide la resolución: CRQ   

Vigencia en meses: 60  

 
  

Caudal otorgado: 3.6 l/s     
 

IDENTIFICACION DEL USUARIO 

Nombre: Bocatoma      

Dirección:  
 

  

Representante Legal: Federación Nacional de Cafeteros   

Tipo de uso: Agrícola     

LOCALIZACION ESTRUCTURA DE CAPTACION 

Departamento: Quindío Microcuenca: Qda. Buenavista 

Municipio: Filandia Fuente: Qda. La Arenosa   

Vereda:  
 

  

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
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Resolución No. 1487 Fecha de Expedición:  21/10/2010 
Ficha Catastral:    

Entidad que expide la resolución: CRQ   

Vigencia en meses: 60  

 
  

Caudal otorgado: 3 l/s     
 

IDENTIFICACION DEL USUARIO 

Nombre: Bocatoma      

Dirección:  
 

  

Representante Legal: Federación Nacional de Cafeteros   

Tipo de uso: Agrícola     

LOCALIZACION ESTRUCTURA DE CAPTACION 

Departamento: Quindío Microcuenca: Qda. Buenavista 

Municipio: Filandia Fuente: Qda. Bambuco   

Vereda: Fachadas-Guacas 
 

  

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Resolución No. 498-1487 Fecha de Expedición:  01/06/2005 -21/10/2010   

Ficha Catastral: No registra   

Entidad que expide la resolución: CRQ   

Vigencia en meses: 60  

 
  

Caudal otorgado: 11.2 l/s     
 

IDENTIFICACION DEL USUARIO 

Nombre: Bocatoma      

Dirección:  
 

  

Representante Legal: Rodrigo Ramírez Duque   

Tipo de uso: Agrícola     

LOCALIZACION ESTRUCTURA DE CAPTACION 

Departamento: Quindío Microcuenca: Qda. Buenavista 

Municipio: Filandia Fuente: Qda. Bambuco   

Vereda: La Fachada   

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Resolución No. 311 Fecha de Expedición:  06/05/2003 

Ficha Catastral: 00-00-002-0559-000   

Entidad que expide la resolución: CRQ   

Vigencia en meses: 60  

 
  

Caudal otorgado: 3 l/s 
Coordenadas: 1005382.3 N      
                          1153970.73E     
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IDENTIFICACION DEL USUARIO ESQUEMA DE CAPTACION 

Nombre: Bocatoma 
Quimbaya 

     
Dirección: Vía Filandia 

 
  

 

Representante Legal: Hugo Herrera Correa - ESAQUIN 
  Tipo de uso: Domestico     

LOCALIZACION ESTRUCTURA DE CAPTACION 

Departamento: Quindío Microcuenca: Qda. Buenavista 

Municipio: Quimbaya Fuente: Qda. Buenavista   

Vereda:  
 

  

Coordenadas:    1148786 E       1004136 N     Atura (a.s.n.m):  1350 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Resolución No. 818 Fecha de Expedición:  04/09/2009  

Ficha Catastral:     
Entidad que expide la resolución: CRQ    
Vigencia en meses: 60  

 
   

Caudal otorgado: 150 l/s      
DESCRIPCION HIDRAULICA REGISTRO FOTOGRAFICO 

Bocatoma con rejilla sobre la sección horizontal con inclinación de 

aproximadamente  15  ̄sobre la superficie del agua y caída a tres 
niveles. Posee canal de aducción sobre la margen derecha del cauce.  

 

Obra hidráulica en buenas condiciones. Se requiere de limpieza 
periódica, (rejilla). 
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ANEXO 2.  
Datos de calidad del agua ς Qda. Buenavista, Laboratorio CRQ 
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PARAMETRO 

ESTACION MONITOREO FECHA 
D.Q.O  

( mg/l 02 ) 
D.B.O  

( mg/l 02) 
S.S.T  

( mg/l )  
C.T  

(NMP/100ml) 
C.F  

(NMP/100ml) 
O.D  

(mg/l 02) 
pH - Temp 
Ambiente 

Caudal 
 ( lps ) 

Antes Matadero 
Sep-20-07 17 < LD (3.4 ) 13.1 6800 6800 6.2   153 

Jul-29-08 < LD ( 6.6 ) < LD ( 0.31 ) 8 24000 24000 7.4 7.5 (22.6 °C) 133 

Después Matadero 
Sep-20-07 15.6 < LD ( 2.1 ) 5 20000 20000 7.4   508 

Jul-29-08 < LD ( 6.4 ) < LD ( 1.35 ) 9.4 170000 170000 7.4 6.87 (24.1°C ) 426 

Puerto Alejandría 

Sep-20-07 25.2 < LD ( 3.1 ) 7.6 < 18000 < 18000 6.7   1032 

Jul-29-08 < LD ( 7.5 ) < LD ( 1.15 ) 10.5 9100 9100 7.5 6.58 ( 23.9°C ) 1744 

Oct-26-09 17.8 < LD (0.8) 5.6 17000 17000 7.5 7.86 (24.1°C) 618 

Barrio San Vicente 
Sep-20-07 32.2 8.8 10.5 1700000 1700000 7   445 

Oct-26-09 < LD (7.6) < LD (5.4) 8.3 > 1600000 > 1600000 7.5 7.17 (23°C) 368 

Bocatoma 

Oct-04-07 < LD ( 8.7 ) < LD ( 1.7 ) < LD ( 3.2 ) < 180 < 180 8.7   132 

Jul-23-08 < LD ( 6.3 ) < LD ( 0.6 ) < LD ( 1.3 ) 2300 2300 7.6 6.91 ( 19.7 °C) 232 

Oct-26-09 15.1 < LD (0.7) < LD (1.4) 1700 1700 7 7.30 (24°C) 175 

Vía Montenegro/Quimbaya 
Oct-11-07 19.8 < LD ( 5.6 ) 7.3 920000 920000 8.6   189 

Oct-26-09 20.4 < LD (4.9) 8.5 1600000 540000 5.8 7.32 (22.4°C)   

Perímetro Urbano 
Oct-11-07 23.6 12.6 5.3 7800 7800 7.3   36 

Jul-23-08 < LD ( 5.8 ) < LD ( 3.02 ) 7.7 7800 7800 7.8 6.98 ( 23.2°C ) 73 

 
 

 
 

En la parte alta de la microcuenca, se ubica la bocatoma para abastecimiento de agua potable del 
municipio de Quimbaya; hasta este punto, la quebrada no ha tenido intervención del hombre, solo 
algunas fincas cercanas a ella y por tanto su calidad del agua es aceptable. Por otro lado dentro del 
casco urbano, los vertimientos domésticos directos impactan negativamente la quebrada 
Buenavista. 
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ANEXO 3.  
Formato Usuarios del Agua 
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Encuestador:

Fecha:

Nombre o Razon Social: Municipio:

Vereda:

C.C o NIT: Nombre Finca:

Teléfono: Area (cdra):

Propietario: o Arrendatario:

Tiene concesión: SI NO Caudal (l/s): 1. Domestico Numero de personas:

Abastecimiento: Comité de Cafeteros 2. Pecuario Numero:

Acueducto Rural

Aljibe

Rio

Quebrada

Nombre del acueducto:

Nombre del rio o la quebrada:

Tiene Pozo: SI NO Sistema:

Capacidad Almacenamiento: Tipo de obra:

# de llaves en el predio: Tipo de conducción:

Otro:  Cual?

Tiene Permiso: SI NO

Tiene sistema de tratamiento en el predio: SI NO

Componententes del sistema de tratamiento:

Donde realiza el vertimiento:

Nombre quebrada:

Disposición de la basura:

Nombre: Teléfono: Firma:

3. Riego

Clase de Cultivo Area(cdra) Tipo riego Frecuencia

1. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO 2. INFORMACIÓN DEL PREDIO

3. INFORMACIÓN DEL AGUA 4. USO DEL AGUA

LOCALIZACIÓN GENERAL (para encuestador)

Cuenca:

Encuesta No.:

CORPORACIÓN ANTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

PROCESO: EJECUCIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

DOCUMENTO: FORMATO USUARIOS DEL AGUA

Fecha:  Julio 11 del 2011 Código: FO-P-RH-01 Pág.: 01

5. TIPO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN

Bombeo Gravedad

Estructura Artesanal

7. INFORMACION ENCUESTADO

OBSERVACIONES:

Manguera Tuberia

Longitud:

6. VERTIMIENTOS

Suelo Quebrada
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ANEXO 4. 
Registro Fotográfico  
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Bocatoma ESAQUIN, Quebrada Buenavista. Las fotos expresan la alta vulnerabilidad de la fuente 
hídrica frente a la ocurrencia del fenómeno El  Niño y La Niña.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1133//0044//22001100  07/03/2010 

Bocatoma Comité de Cafeteros, Quebrada 
Bambuco. Se puede observar cómo después 
de tres semanas de pocas precipitaciones en 
la zona, la quebrada reduce 
significativamente su oferta hídrica. La rejilla 
de fondo presente a través de la quebrada, 
limita considerablemente el paso del agua 
aguas abajo de ésta impidiendo que se 
distribuya el liquido a lo largo del cauce. A 
pesar de ello, luego de 100 metros la 
quebrada recibe tres tributarios y el retorno 
del agua que no es aprovechada dentro del 
acueducto devolviéndole así su dinámica 
natural. 

07/09/2011 

Proyecto elaborado por,  
 

JOHANA PEREZ CARREÑO 
INGENIERA CIVIL 
Especialista en Ingeniería Hidráulica y Medioambiente 
 


